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(vervolg tabel 1)

I; Dakopbouw

Daktoepassing

Parkeerdak Daktuin

Ballastlaag

Betontegels geplaatst op tegeldragers; afstand tegel tot
isolatie minimaal 15 mm; afmetingen tegels (mmj):
600 x 600 x 80 of 900 x 900 x 80 '

substraatlaag als voedingsbodem voor
een plantenvegetatie (grond)

Scheidingslaag (tussen
ballastlaag en isolatie)

Facultatief Filterlaag |

drainagelaag: rond grind 16/32 ({laagdikte

> 20 mm)
Scheidingslaag
Isolatie Styrodur 4000 CS of Styrodur 5000 CS Styrodur 4000 CS of Styrodur 5000 CS
randvoorwaarden: randvoorwaard_e:

drukspanning ten gevolge van
permanente belastingen + veranderlijke
belastingen

< ontwerp drukspanning «lange duur»

afmetingen tegeldragers zodanig te kiezen dat:

- drukspanning ten gevolge van permanente belastingen
+ veranderlijke belastingen = ontwerp drukspanning
«lange duur», [

- drukspanning ten gevolge van permanente belastingen |
+ maximale kriklast < ontwerp drukspanning «korte
duur» {=1 h).

voor de aan te houden waarden van de ontwerp drukspanning zie het hoofdstuk “weerstand tegen
gelijkmatig verdeelde en geconcentreerde belastingen” op pagina 15

Scheidingslaag (tussen
isolatie en dakbedekking)

noodzakelijk ingeval:
- teerhoudende dakbedekkingsystemen;

Dakbedekkingsysteem

- bij bepaalde typen PVG

alle typen dakbedekkingsystemen (al dan niet losliggend uitgevoerd)

Dakhelling

>1,6% en <10%

Massa / warmteweerstand
van de onderconstructie

Massa van de onderconstructie ten minste 250 kg/m®, respectievelijk een warmteweerstand van ten
minste 0,15 m*.KW

voor toepassing van specifieke systemen, die hiervoor op de markt verkrijgbaar zijn, wordt verwezen naar de systeemhouder; in
het kader van dit attest zijn deze evenwel niet beoordeeld

I komo.
lutlllll, pvtaagevend voor de bouw,

Nadruk verboden
Gebruikers van deze kwaliteilsverklaring wordt geadviseerd om bij IKOB-BKB te informeren of dit document nog geldig is.
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MATERIALEN

Isolatieplaten

Materiaal:

Blaasmiddel:

Volumieke massa:

Kleur:
Eigenschappen:
Levering:

Cpmerking

Vlakke platen van geéxtrudeerd hard
polystyreenschuim (XPS).

De platen zijn voorzien van een
extrusiehuid.

Als blaasmiddel bij het extruderen is
CO2 tcegepast. (celgas: LUCHT)
Aan de volumieke massa op zich
worden geen eisen gesteld

{de nominale waarden zijn bij BKB
bekend)

Groen

Zie tabel 2

De isolatieplaten worden in folie
verpakt geleverd.

De isolatieplaten worden gefabriceerd in de fabriek van
BASF te Ludwigshafen (D)
- BASF te Schwarzheide (D)

i komo.

s
hullll naargevend vaor de bouw,

Nadruk verboden

Scheidingslaag

Type:

Materiaal

Filterlaag

Type:

Materiaal

Waterdamp- en
waterdoorlatende laag
{rotbestendig)

Nonwoven kunststofvlies,
bijvoorbeeld polyester- of
polypropyleenvlies (130 - 140
g/m®)

Waterdamp- en
waterdoorlatende laag
(rotbestendig)

Nonwoven kunststofvlies,
bijvoorbeeld polyester- of
polypropyleenvlies (130 — 140
g/m’)

Gebruikers van deze kwaliteitsverklaring wordt geadviseerd om bij [KOB-BKB te informeren of dit document nog geldig is,
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Tabel 2 - Producteigenschappen Styrodur isolatieplaten

[ Referentie Eigenschap o Eenheid ' Product: Styrodur '
| Reterentie |
I '1“3'.511‘4'5“ (BAL.4710) Type 3035CS | Type 4000CS | Type 5000 CS
(F;E:-agraau Specificatie Specificatie Specificatie
ahy Ao ch RFo | Ro
30 0,95 30 095 | - -
40 1,25 40 1,25 40 1,25
. 50 1,50 50 1,50 50 1,50
e Dkl K 60 180 |60 180 | 60 1,80
4.2.1 Warmteweerstand Ay m>K/w 1%00 g'gg 1%00 g'gg 18(?0 g‘g—g—
120 3,20 120 3,20 . F
140 3,65 E = : =
160 4,20 - " . =
th Ap hy Ao Chy Ao
30 0,032 30 0,032 - -
40 0,034 40 | 0,034 40 0,034
; 50 0,034 50 0,034 50 0,034
e Dikle oy i 60 | 0034 | 60 | 0034 | 60 | 0,034
4.2.1 Warmtegeleidingscoéfficiant Ao WHmK) 1%00 g'ggg 18[?0 g'ggg 18330 g'ggg
120 | 0,038 120 | 0,038 - -
140 | 0,038 = - " -
160 | 0,038 S : i -
422 [ Lengte en breedte ~ Jmm [ 1250x600 | 1250x600 | 1250 x 600
426 | Brandklasse (product) ] E £ E .

EN 13501-1 | Euroklasse

Opmerking
Voor overige eigenschappen van de isolatieplaten zie ook tabel 8 op paginazijde 17.

— Madruk verboden
Ik " xkomo. Gebruikers van deze kwaliteitsverklaring wordt geadviseerd om bij IKOB-BKE te informeren of dit document nog geldig is.

Wil raatgevend voor de bouw,
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MERKEN

leder pakket platen is voorzien van een etiket waarop ten
minste de volgende merken zijn aangebracht:

Productbenaming met type aanduiding
- Dikte in mm

De producent heeft het recht om het attestmerk te voeren
volgens nevenstaand voorbeeld

Ti»

]
e~
i ()

Attest nr. IKB1268

ERL 4710

VERWERKING

Mede aan de door de producent opgestelde richtlijnen zijn
de volgende algemene voorwaarden ontleend.

Opslag en transport

Tijdens transport en opslag dienen normale maatregelen
te worden genomen om mechanische beschadigingen van
de isolatieplaten te voorkomen.

Ter voorkoming van aantasting door UV-straling dient
langdurige blootstelling van de isolatie platen aan direct
zonlicht te worden vermeden. Product in orginele
verpakking biedt bescherming tegen aantasting door UV,

T MNadruk verboden
[ 1" komo.
Il raatgevend voor de bouw

Voorkom blootstelling aan open vuur en producten die
oplosmiddelen bevatten.

Leggen van de platen
De platen dienen zoveel mogelijk in halfsteensverband te
warden gelegd.

Eventueel aftkorten van de platen kan geschieden met een
handzaag.

Ballastlaag
Voor de minimaal aan te brengen ballastlaag zie het
hoofdstuk prestaties.

Gebruikers van deze kwaliteitsverklaring word! geadviseerd om bij IKOB-BKB te informeren of dit document nog geldig is,
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PRESTATIES

Algemeen

Het systeem heeft primair tot doel een aanmerkelijke i 1] . ‘I‘
bijdrage te leveren aan de warmteweerstand van het dak, O [ i | R

met als gunstig neveneffect dat de | l
temperatuurschommelingen in de onderliggende |

dakbedekking worden gereduceerd. ’ & =
— ., P — ___.__.Wﬂ-r-?-—_-":"'-—‘

Het systeem is zowel toepasbaar voor nieuwbouw als voor | P 2o\

renovatie van daken. ,éé_, 1

De onderzoeksresultaten zijn getoetst aan de eisen
vermeld in BRL 4710 'Thermische dakisolatie met
isolatieplaten van geéxtrudeerd polystyreenschuim
toegepast in een omgekeerd daksysteem'. De resultaten
van deze toetsing zijn hierna volgend vermeld.

Dakopbouw

Het systeem is geschikt voor het vervaardigen van een
thermische dakisolatie op platte daken. Het omgekeerd
daksysteem voldoet aan de in de specificatie vermelde
opbouw.

Weersiand tegen windbelasting
(Bouwbesluit afdeling 2.1}

Algemeen

De rekenwaarde voor de windbelasting dient te worden
ontleend aan NEN 6702, respectievelijk NPR 6708. Deze
waarde wordt berekend uit de stuwdruk van de wind. De
aan te houden stuwdruk is athankelijk van de plaats van
het gebouw in Nederland waarbij de volgende gebieden
worden onderscheiden:

Gebied I: Markermeer, Waddeneilanden en de { it i bt b
provincie Noord-Holland ten noorden van
de gemeenten Heemskerk, Uitgeest, Figuur 3 — Indeling van Nederland in drie gebieden ten
Wormerland, Purmerend en Edam- aanzien van de stuwdruk conform NEN 6702
Volendam,

Gehied II: Het resterende deel van de provincie

MNoord-Holland, de provincies Greningen,
Friesland, Flevoland, Zuid-Holland en
Zeeland;

Gebied Ill: Het resterende deel van Nederland

Nadruk verboden

"H:.'i”!l " KOmO. Gebruikers van deze kwaliteitsverklaring wardt geadviseerd am bij IKOB-BKB {e informeren of dit docurnent nog geldig is.
Il ptaatgevend voor de bouw.
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Bepaling van de midden-, rand- en hoekzones

Bij toepassing op een rechthoekig gebouw met plat dak
zijn de afmetingen a, a; en a; van de randzone,
afhankelijk van de verhouding van de beide
lengteafmetingen van het gebouw en van de
referentiehoogte, te bepalen met de navolgende tabel
{figuur en tabel ontleend aan NFR 6708):

Figuur 4 — bepaling van de midden, rand en hoekzones

Tabel 4 - Bepaling van de afmetingen a, a, en a;

Omstandigheid Afmeting
A
dy < 3h 0.154d,
dy > 3h 0,04 d, of 0,45 h
a;
d.=1,54d, a=a
dy£d:<1,5d, 0,5d, (1,5 - dx/dy) + a(dz/d, - 0,5)
dz
d;>1,5d, 0,5 dy
dy=d:<1,54d, 0,5 dy (d/d; - 0,5) + a(1,5 - du/d)

Opmerking
Waar vermeld is 'of' mag de laagste waarde worden aangehouden.
Indien uit het bovenstaande volgt data < 1 m, moet a = 1 m worden aangehouden.

S Nadruk verboden
”E",'_””' KOMO. Gebruikers van deze kwaliteitsverklaring wordt geadviseerd om bij IKOB-BKB te informeren of dit document nog geldig is.
ludllll nastgevend voor de bouw
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Ballastlaag Indien een stijghoogte op het dak van meer dan 50 mm

De dikte van de ballastlaag in het omgekeerd daksysteem
wordt bepaald in functie van:

1. Bescherming tegen UV
De minimale dikte van de grindlaag nodig om de
isolatieplaten te beschermen tegen UV is: 50 mm.

2. Weerstand tegen windbelasting
De dikte van de ballastiaag tegen windbelasting is
afhankelijk van gebouw afmeting en locatie (zie
prestaties)

De weerstand tegen windbelasting van het omgekeerd
daksysteem wordt bepaald door de ballastlaag. De
minimaal benodigde ballastlaag dient van geval tot geval
te worden vastgesteld conform NEN 6707, respectievelijk
NPR 6708.

Ingevolge dit voorschrift bedraagt de weerstand tegen
afwaaien:

Puatd = LYbata
waarin:
Pruata is de rekenwaarde van de weerstand van het

ballastmateriaal tegen opwaaien in kN/m?;

t is gemniddelde dikte van de ballastlaag in m;

Yhald is de rekenwaarde van het volumieke gewicht van
het ballastmateriaal in kN/m?;

Rekenwaarden voor ballastmateriaal:
dakgrind:  Veara = 13,0 kN/m?

tegels: Yeald = 20,7 kN/m?

De ballastlaag dient te voldoen aan de volgende
voorwaarden:

dakgrind:  laagdikte = 2 xnominale

korrelmiddellijn met een
minimum laagdikte van 50
mm

tegels: massa > 55 kg/m?

3. Weerstand tegen opdrijven
Uitgangspunt is dat de voorzieningen voor het afvoeren
van hemelwater zodanig zijn ontworpen dat de
mogelijkheid van het opdrijven van de isolatieplaten als
niet maatgevend behoeft te worden beschouwd voor het
dimensioneren van de ballastlaag.

T i Nadruk verboden
[ komo.
Wl wiaatgevend voor de bouw,

waterkolom mogelijk is, moet worden nagegaan of de
ballastlaag veldoende weerstand tegen opdrijven van de
isolatieplaten biedt.

In geval van twijfel hieromtrent verdient het aanbeveling
om de attesthouder te raadplegen.

Toepassingsvoorwaarden

- De ondergrondconstructie dient berekend te zijn op de
belasting door de ballastlaag;

- Bij toepassing van grind als ballast dient gewassen
rondgrind te worden gebruikt;

- Bij toepassing van grind als ballast dient de hoogte van
de dakrand ten minste 3,5 maal de hoogte van de
grindlaag te bedragen.

Indien de dakbedekking - gelegen onder het omgekeerd
daksysteem - op zich windstabiel is heeft de ballast alleen
tot doel de platen tegen opwaaien te beschermen. De
benodigde ballast wordt in dat geval berekend op basis
van het gestelde in NPR 6708 § 5.3.1 waarbij voor de
factor C, uitgegaan wordt van type combinatie 1
(dakconstructies, waarbij de luchtdoorlatendheid van het
onderdak gering is ten opzichte van de
luchtdoorlatendheid van de dakbedekking), voor type
combinatie 1 geldt:

C.= Yig - Cp&;loc . ceq

Via is de belastingsfactor voor wind, waarvoor als
waarde 1,2 wordt aangehouden;

Coeioc I8 de locale windvormiactor ontleend aan NEN
6702, annex A3 (zie tabel 5);

Ces is de drukvereffeningsfactor conform NEN 6707 §
11.3, waarvoor als waarde 0,5 wordt
aangehouden

Tabel 5 - waarden voor locale windvormfactor Cpeiac
ontleend aan NEN 6702, annex A3

Zone hoog gebouw {h/d. laag gebouw (h/d:
>2) <1)
hJtd, < hfdy < h/h< h/hz=
0.01 0.05 0.1 0.2
Hoek (c) -2 -1 =25 -1
rand (r) -1,5 -1 -2 -1
midden (t) -1 -1 -1 -1

Gebruikers van deze kwalileitsverklaring wordt geadviseerd om bij IKOB-BKB te informeren of dit document nog geldig is.
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Warmteweerstand (Bouwbesluit 5.1)

Ingevolge het bouwbesluit dient de warmteweerstand Rz
van een dak minimaal 2,5 m=K/W te bedragen.
Hiermavolgend zijn toepassingsvoorbeelden opgenomen
van plat dakconstructies uitgevoerd met een omgekeerd
daksysteem met een Re-waarde van ten minste 2,50
m2K/W of 3,00 m?K/W.

Toepassingsvoorbeeld 1 (standaard constructie)

Dit toepassingsvoorbeeld bestaat uit:

. onderconstructie (betonnen dakvloer dikte 250 mm/
dakbedekking en afwerking) met warmteweerstand
van 0,185 m* K/W;

. isolatielaag;

. ballastlaag bestaande uit grind of tegels op
tegeldragers.

Voor de isolatieplaten van het type Styrodur 3035 CS,
Styrodur 4000 CS en Styrodur 5000 CS is in tabel 6
aangeven welke dikte van de isolatie minimaal benodigd is
om te voldoen aan een Rc-waarde van ten minste 2,50
m=K/MW of 3,00 m2KW.

Toepassingsvoorbeeld 2 (zwaar belaste constructie}

Dit toepassingsvoorbeeld bestaat uit:

s onderconstructie (type zware betonnen
dakvloer/dakbedekking en afwerking) meat
warmteweerstand van 0.30 m* KW,

. isolatielaag;

. ballastlaag bestaande uit betontegels op tegeldragers
(parkeerdak).

Voor de isolatieplaten van het type Styrodur 4000 CS en
Styrodur 5000 CS is in tabel 7 aangegeven welke dikte
van de isolatie minimaal benodigd is om te voldoen aan
een As-waarde van ten minste 2,50 mzK/W of 3,00

m? KW,

Toelichting

Voor flexibele dakbedekkingen en geballast systeem is
conform NPR 2068, § 7.1.1.4 een warmteweerstand A, =
0,06 m=K/MW in rekening gebracht, (Deze waarde is
verdisconteerd in de vermelde warmteweerstand van de
onderconstructie.)

De toeslagen voor de rekenwaarden voor de warmte-
geleidingscoéfficiént van het isolatiemateriaal zijn bepaald
conform NEN 1068 - D.2.2.3:

AII."M}!I = }1[) X FA x FT X% FM

e  Fa=1,00
e F=100
s Fy=1,02

Voor de overgangsweerstanden (NEN 1068 § 12.1) zijn de
volgende waarden gehanteerd:

° R.i= 0,10 m=K/W
. R.. = 0,04 m>KMW

e MNadruk verboden
iy xkomo.
Tl Maatgevend voaor de bouw.

De waarde voor de te hanteren correctiefactor a conform
MNEN 1068 § 7.3.2 bedraagt a = 0,00.

Voor de berekening van de warmtedoorgangscoéfficiént
{U-waarde) resp. R.-waarde voor het omgekeerd
daksysteem wordt conform NEN 1068 § 7.3.3 een toeslag
AU in rekening gebracht,

Tabel 6 - Rc-waarden met Styrodur 3035 CS, Styrodur
4000 CS of Styrodur 5000 CS
(toepassingsvoorbeeld 1)

Dikte Rein
i TR B, i, AR

mm 1068/A4
Swrodur 450 280 0038 252
gtlyar;gusr 120 3,20 0,038 279
§§,‘§;’ ‘é”sr 140 3,66 0,038 312
gtuysrsocéusr 160 4,20 0,038 345
?1%3 r(j:usr 100 2,80 0,038 2,52
s‘;g}rg ?:usr 120 3,20 0,038 2,79
Syrodur 100 280 oo 282

Tabel 7 - Ac-waarden met Styrodur 4000 CS of Styrodur

5000 CS
(toepassingsvoorbeeld 2)
] R in
Dikte ; y :
{ : Fp in Apin me-KMW
Praduct |s¢_::|ahe MKMW WAmK) NEN
duin mm 1068/A4
Styrodur
4000 CS 100 2,80 0,038 2,63
Styrodur
4000 CS 20 3,20 0,038 2,90
Styrodur
5000 CS 100 2,80 0,038 2,63

Gebruikers van deze kwalitaitsverklaring wordt geadvisesrd om bij IKOB-BKE te informeren of dit document nog geldig is.
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Energieprestatie

Bij de berekening van de energieprestatiecoéfficiént kan de
bijdrage van de thermische isolatie ontleend worden aan
deze kwaliteitsverklaring.

Gedrag bij brand

Brandgevaar rookgasafvoer

{Bouwbesluit afdeling 2.11)

Bij toepassing van een steenachtige of dubbelwandig
uitgevoerde metalen rookgasafvoer treedt in het
omgekeerd daksysteem geen temperatuur op van meer
dan 363 K (90 °C).

Toepassingsvoorwaarde

De details dienen zo te worden uitgevoerd dat in de
isolatieplaten geen temperatuur optreedt van meer dan
75 °C.

Brandgevaar dak
(Bouwbesluit afdeling 2.11)

Branddoorslag, Brandoverslag

(Bouwbesluit afdeling 2.13)

Daken uitgevoerd met een omgekeerd daksysteem
overeenkomstig de in de specificatie vermelde opbouw zijn
niet brandgevaarlijk valgens NEN 6063,

Wering van vocht van buiten

(Bouwbesluit afdeling 3.8)

Het omgekeerd daksysteem levert geen bijdrage aan het
weren van het vocht van buiten. De waterdichtheid van het
dak is in het kader van dit attest niet beoordeeld.

Wering van vocht van binnen

(Bouwbesluit afdeling 3.7)

De binnenoppervlaktetemperatuurfactor van daken
uitgevoerd met een omgekeerd daksysteem overeen-
komstig de in de specificatie vermelde opbouw voldoet aan
de in het bouwbesluit gestelde eis (niet lager dan 0,65).

— Nadruk verboden
il komo.
bl Maatgevend voor de bouw

Duurzaamheid

Bescherming tegen UV-straling

De isclatieplaten dienen beschermd te worden tegen UV-
straling. Een afdoende bescherming wordt verkregen
indien uitgegaan wordt van een ballastlaag zoals
aangegeven in het hoofdstuk verwerkingsvoorschriften.

Verenigbaarheid met ondergrond

De waterdichte laag dient te bestaan uit rotbestendige
materialen (geen viltinlage). Afhankelijk van het type
ondergrond is het opnemen van een scheidingslaag tussen
dakbedekking en isolatie noodzakelijk (zie specificatie
dakopbouw).

Hygrothermie

In het omgekeerd daksysteemn toegepast in een
dakopbouw conform de specificatie treedt geen van jaar tot
jaar voortgaande cumulatie van vocht op. Voor het
vochtgehalte dat zich instelt afhankelijk van de toegepaste
ballast wordt verwezen naar het gestelde onder de
warmteweerstand.

Maximaal toelaatbare materiaaltemperatuur
De maximaal toelaatbare materiaaltemperatuur voor de
isolatieplaten bedraagt 75 °C.

Gebruikers van deze kwaliteitsverklaring wordt geadviseerd om bij IKOB-BKB te informeren of dit docurment nog geldig is.
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Weerstand tegen gelijkmatig verdeelde en
geconcentreerde belastingen

Ten behoeve van het dimensioneren van de daken op de
weerstand tegen gebruiksbelastingen kunnen de volgende
eigenschappen worden gebruikt:

voor toepassing als omgekeerd daksysteem algemeen:
- de druksterkte resp. drukspanning bij 10%
samendrukking (NEN-EN 826) (minimum 300 kPa};

voor toepassing als omgekeerd daksysteem in

dakterrassen en parkeerdaken en daktuinen:

- de ontwerp drukspanning «lange duur»
Deze spanning is gelijk aan de karakteristieke waarde
van de drukspanning bif een samendrukking van
maximaal 2% ten gevolge van een belasting die
gedurende 50 jaar wordt gehandhaafd (gebaseerd op
NEN-EN 1606; Annex A)

ingeval van parkeerdaken tevens:

- de ontwerp drukspanning «korte duur» (1 h) *)
Deze spanning is gelijk aan de karakteristieke waarde
van de drukspanning bij een samendrukking van
maximaal 5% ten gevolge van een belasting
gedurende die gedurende 1 h wordt gehandhaafd
(NEN-EN 1606);

De waarden kunnen worden ontleend aan tabel 8.

Opmerking

Dimensionering van parkeerdaken op belastingen van
voertuigen {maximale kriklast) op basis van de ontwerp
drukspanning «korte duurs» houdt rekening met de
gigenschap van XPS dat de optredende vervorming ten
gevolge van een wisselend op druk belasten en ontlasten
geringer is dan ten gevolge van een continu aanwezige
(even grote) drukbelasting.'

' Literatuur: Krollmann, : Langzeitverhalten von extrudiertem Polystyrol-hartschaum bei konstanter und zyklisch wechselnder

Druckbeanspruchung, Bauphysik 17 (1995}, Heft 1.

[ k verboden
[l komo. Nadruk ve

Il rviaatgevend voor de bouw

Gebruikers van deze kwaliteitsverklaring wordt geadviseerd om bij IKOB-BKB te informeren of dit document nog geldig is.
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_Tabel 8 — Technische

Prestaties van de isolatieplaten

gens Product: Styrodur Po—
NEN-EN {BRL 4710) methode Styrodur 3035 CS Styrodur 4000 CS | Styrodur 5000 CS
.31e4 T : S
Paragraaf Door producent Door producent Door producent
gespecificeerde gespecificeerde gespecificeerde
..................... waarden waarden _ waarden
Lengte- en breedte-to Lengte: +6 Lengte: + 6 Lengte: = 6
____________ fi".2,2 EN 8_?2 Breedte: +3 Breedte: +3 Breedte: +3
4.2.3 Dikte tolerantie ~ EN 823 EN 131684: T1 EN 13164: T1 EN 13164; T
___________________ 422 _EN824 | Ses5mm/m Sy = 5 mm/m Si.< 5 mm/m
.................... 422 EN 825 Mammg@l 3mm Maximaal 3 mm Maximaal 3 mm
EN 13164: EN 13164: EN 13164:
425 v CS(10\Y) 300 CS(10\Y) 500 CS(101Y) 700
WVervorming bl] I
4323 gaspecificalad dik an EN 1605 | EN13164: DLT(2)5 EN 13164: DLT(2)5 | EN 13164: DLT(2)5
temperatuur belasting i
o |....(168h, 40 kPa, 70 °C,) | e eeeeeeretbees—————
1322 | gg‘fnzsg’?g';f?;”"e'z EN 1604 | EN 13164:DS(TH) = EN 13164:DS(TH) | EN 13164: DS(TH)
Waterdampdiffusie- 200-80 1) 200-80 1) 200-80 1)
............................ weerstandsgetal et . s
Elasticiteitsmodulus 20N/mm* 30 N/mm* 40 Nfmm?
Alleen bif parkaerdaken -
Ontwerp drukspanning "korte
duur”
- {Drukspanning bij 5% EN 1806 160 240 300
vervorming gedurende 1 hin
kPa)
Alleen bif parkeerdaken en
434 | tuindaken EN 1606 EN 13164: EN 13164: EN 13164:
= | Kruip en dikte reductie bij druk CC(2/1,5/50)130 CC(2/1,5/50)180 CC(2/1,5/50)250
................................................... belasting ; s P ——
Wateropname bij Iangdunge EN 13164: EN 13164: EN 13164: i
i onderdompeling il WL(T)0.7 WL(T)0,7 wimo7
4386.2 Watempnag?fu:f;angd””ge EN 12088 = EN13164:WD(V)3 | EN 13164: WD(V)3 | EN 13164: WD(V)3 |
437 | Weerstandtegendewisselng  py jh001 | EN 13g14: FT2 EN 13614: FT2 EN 13614: FT2
vriezen en dooien | .. - .
Sponning rondom Sponning rondom Sponning rondom
Randafwerking i5mmophalve | 15 mm op halve 15 mmop halve |
____________________________________________________________ dikte van de plaat | dikte van de plaat | _dikte van de plaat
Tolerantie Tolerantie Tolerantie
r—"—- Armax. +2mmen- | A max. +2mmen - A:max. + 2 mm en
L - : BRL 4710 0 mm t.o.v. midden 0 mm t.o.v. midden = 0mm towv. ;
- . . 56.1 van plaat van plaat : midden van plaat |
—‘ ’ B:max.+0mmen- | B:max. +0mmen- | B:max +0mmen
| —_— 3 mm t.o.v. 3 mm to.v. -3mmto.v.
| | nominaal i nominaal

"1 kPa = 0,001 N/mm2

') afhankelijk van de dikte

Nadruk verboden

[Il. )~ komo.
Wl aatgevend voor de bouw.

Gebruikers van deze kwaliteitsverklaring wordt geadviseerd om bij IKOB-BKB te informeren of dit document nog geldig is.
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ONDERZOEK EN VERANTWOORDING

Dit attest is afgegeven op basis van onderzoeksresultaten De doorgevoerde modificatie betreft een wijziging van het
welke ten grondslag liggen aan: toegepaste blaasgas.
- DIBt Zulassung 2-23.1.2-287 (Styrodur C mit Zellgas

Luft); Ten opzichte van de voorgaande versie van het attest zijn
- DIBt Zulassung Z-23.5-223 dd 2 Juni 1997 {perimeter); voorts de waarden voor de ontwerp drukspanning «lange
- BuUtgb goedkeuring ATG 97/H 732 d.d. 26.11.1897, duur» aangepast aan de DIBt-waarden

TMNO Bouw rapport 98-CVB-R0590 (Bijdrage tot {onderzoeksresultaten in kader van DIBt-Zulassung).

brandvoortplanting);

- Prifberichten van FIW Minchen (1998/1999/2000) met
betrekking tot de producteigenschappen (0.a.
warmtegeleidingscoéfficiént).

De producten Styrodur 3035 CS, 4000 CS en 5000 CS zijn
een modificatie van de producten Styrodur 3035 S, 4000 S
en 5000 S, die onderwerp vormden van het KOMO-attest
ATTO306/96 d.d 1996-08-14 met wijziging ATT0306/89 d.d.
1999-08-01.

i Nadruk verboden
i”‘h'”;“ KOMO. Gabruikers van deze kwalileitsvarklaring wordt geadviseerd om bij IKOB-BKB te informeren of dit documeant nog geldiq is.
Ml Maatgevend voor de bouw.
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TITELS VERMELDE DOCUMENTEN '

BRL 4710 Nationale beoordelingsrichtlijn. Omgekeerd daksystemen met XPS isolatieplaten

NEN 1068 Thermische isolatie van gebouwen - Rekenmethoden

NPR 20868 Thermische isolatie van gebouwen — Vereenvoudigde rekenmethoden

NEN 6063 Bepaling brandgevaarlijkheid van daken

NEN 6065 Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal{combinaties)

NEN 6702 Technische grondslagen voor bouwconstructies. TGB-1990. Belastingen en vervormingen

NEN 6707 Bevestiging van dakbedekkingen - Eisen en bepalingsmethoden

NPR 6708 Bevestiging van dakbedekkingen - Richtlijnen

DIN 4102 Teil 7 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Bedachungen. Begriffe, Anforderungen und Prifungen. (maart
1987)

NEMN-EN 822 Materialen voor thermische isolatie van gebouwen. Bepaling van de lengte en de breedte

NEN-EN 823 Materialen voor thermische isolatie van gebouwen. Bepaling van de dikte

NEM-EN 824 Materialen voor thermische isolatie van gebouwen. Bepaling van de haaksheid

NEN-EN 825 Materialen voor thermische isolatie van gebouwen. Bepaling van de vlakheid

NEM-EN 826 Materialen voor thermische isolatie van gebouwen. Bepaling van de samendrukbaarheid

NEN-EN 1606 Materialen voor thermische isolatie van gebouwen. Bepaling van de kruip bij drukbelasting

NEN-EN-ISO 68946 Componenten en elementen van gebouwen — Warmteweerstand en warmtedoorgangscoéfficiént —
Bepalingsmethode (2003)

NEN-EN 12086 Materialen voor thermische isolatie van gebouwen. Bepaling van de waterdampdoorlatendheids-
eigenschappen

NEN-EN 12087 Materialen voor thermische isolatie van gebouwen. Bepaling van de wateropname bij langdurige
onderdompeling

NEN-EN 12088 Materialen voor thermische isolatie van gebouwen. Bepaling van de wateropname door diffusie

NEN-EN 12081 Materialen voor thermische isolatie van gebouwen. Bepaling van de weerstand tegen de wisseling vriezen en
dooien

NEN-EN 13164 Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabriekmatig vervaardigde producten van geéxtrudeerd

polystyreenschuim (XPS) = Specificaties

WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Bij aflevering inspecteren of:
- geleverd is wat is overeengekomen,
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
- BASF AG en zonodig met;
- IKOB-BKB BV .
3. Voor opslag en transport wordt gewezen op de voorschriften van de producent.
4. Controleer of dit attest nog geldig is, raadpleeg hiertoe het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw” op de
website van Stichting Bouwkwaliteit (SBK) www.bouwkwaliteit.nl.

De juiste publicatiedata van de zonder datum genoemde normen staan vermeld in de nationale beoordelingsrichtlijn BRL 4710,
die is genoemd in de aansluiting in de lijst van erkende kwaliteitsverklaringen.

Nadruk verboden

iE. " komo. Gebruikers van deze kwaliteitsverklaring wordt geadviseerd am bij IKOB-BKB te infarmeren of dit document nog geldig is.
il maatgevend voor de bouw,



I " komo.
hl . Maatgevend veor de bouw.





