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Styrodur C unter Gründungsplatte erneut zugelassen

Zulässige Dauerdruckspannungen für Styrodur 3035 CS, 4000 CS und 5000 CS um 10 kPa erhöht

Das Deutsche Institut für Bautechnik hat die extrudergeschäumten Polystyrol-Hartschaumplatten Styrodur® 3035 CS, 4000 CS und 5000 CS von BASF erneut für die Anwendung als lastabtragende Wärmedämmung unter Gründungsplatten bauaufsichtlich zugelassen. Die zulässigen Dauerdruckspannungen wurden verglichen mit der bisherigen Zulassung um jeweils 10 kPa erhöht. Bei Styrodur 3035 CS wird nun eine Druckspannung von 130 kPa, bei Styrodur 4000 CS von 180 kPa und bei Styrodur 5000 CS von 250 kPa angesetzt. Die drei Styrodur C Standardtypen unterscheiden sich vor allem in der Rohdichte und der Druckfestigkeit. Sie werden unter vorwiegend ruhender Belastung verwendet und sind gleichzeitig auch für Bereiche mit ständig oder langanhaltend drückendem Wasser wie beispielsweise Grundwasser geeignet. Die Platten dürfen dabei maximal 3,5 Meter in das Wasser eintauchen.

Styrodur® C zeichnet sich durch hervorragende Wärmedämmung, hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme aus. Der Extruderschaum wird jedoch nicht nur unter Gründungsplatten, sondern auch bei Umkehrdächern, bei der Boden- und Deckendämmung, auf Parkdächern, beim Straßenunterbau, im Schienenwegebau, als Bodendämmung in Industriehallen sowie bei der Wärmebrückendämmung von Betonbauteilen eingesetzt.

Ein Pressefoto können Sie unter www.basf.de/pressefotos und dort unter „Kunststoffe“ herunterladen. Auch im Pressearchiv der BASF-Kunststoffe www.basf.de/kunststoffe/presseinformationen werden Foto und Text in Kürze zu finden sein. Weitere technische Informationen über Styrodur® C der BASF sind im Internet unter www.basf.de/styrodur erhältlich.
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